V/4 .91/ 438

Liebherr LTM 1060-3.1

Die Abmessungen
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/7 KAMPEL

Liebherr LTM 1060-3.1

Die Arbeitsbereiche
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V/4 .91/ 438

Liebherr LTM 1060-3.1

Vad = ] o EN
10,3-48m 12,8t 7,36x6,3m 360° 13000
VarioBase
2,1 60 2,1
24 58,8 2,4
25 58,2 2,5
8 546 423 415 404 341 296 22,7 3
356 499 423 422 40,7 344 30 23,2 815
4 445 405 40,2 381 348 30,2 236 18,6 4
45 398 372 369 349 333 299 24 18,9 14,6 4,5
5 364 342 343 329 311 296 241 191 14,8 5
6 316 28,7 291 293 28,2 26,6 23,7 19,2 15 11,7 6
7 265 241 246 248 248 239 229 18,7 151 12 9,5 7,2 7
8 209 211 213 209 197 17,7 148 121 9,6 7.4 6,1 8
9 17,8 18,3 185 18 17 159 142 119 9,7 7.4 6,2 9
10 15,2 158 159 157 149 143 133 11,5 9,5 7,4 6,3 10
11 13,3 13,7 13,7 136 131 126 12,2 11 9,2 7,3 6,3 11
12 11,9 12 119 11,7 11,6 11,1 10,4 8,8 7,1 6,2 12
13 10,6 10,6 105 105 10,5 10,2 9,7 8,5 6,9 6,1 13
14 94 9,5 9,4 9,7 94 9,3 8,7 8,2 6,7 5,9 14
15 8,5 8,9 8,7 8,5 8,4 8 7,8 6,5 5,8 15
16 7,7 8,1 7,9 7,7 7,6 7,6 7,2 6,3 5,7 16
17 7 7,3 7,2 7 7,1 7 6,6 6,1 5,5 17
18 6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,2 5,9 54 18
19 6,2 6 6,2 6 5,9 5,8 5.5 52 19
20 5,7 5,7 5,7 5,5 5,5 54 5 4,9 20
21 5,3 54 52 52 5,1 5 4.6 4.5 21
22 B 4,9 4,9 4,7 4,6 4,2 4,2 22
23 4,7 4,5 4.5 4.4 4,2 3,9 3,9 28
24 4,3 4,2 4,2 4 3,9 3,6 3,6 24
25 4.1 3,9 3,9 3,7 3,6 8 518 25
26 3,7 3,7 3,5 S8s 3,1 3 26
27 3,5 3,4 3,2 3,1 2,8 2,8 27
28 3,3 3,2 3 2,9 2,6 2,6 28
29 8 2,8 2,7 2,4 24 29
30 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 30
31 2,6 24 2,3 2,1 2,1 31
32 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 32
58 2.1 2 1,7 1,8 33
34 2 1,8 1,6 1,6 34
35 1,8 1,7 1,5 1,5 35
36 1,6 1,3 1,3 36
37 1,4 1,2 1,2 37
38 1,3 1,1 1,1 38
39 1,2 1 1 39
40 0,9 0,9 40

* nach hinten
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Liebherr LTM 1060-3.1

Die Arbeitsbereiche
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V/4 .91/ 438

Liebherr LTM 1060-3.1

Vs V == ! s} EN

34,6-48m 9,5m 12,8t 7,36x6,3m 360° 13000
VarioBase
6 7,6 6
7 7,6 6,3 7
8 7,5 6,4 5,3 8
9 74 6,5 6,3 5,3 9
10 7,2 64 6,3 5,8 5,3 10
12 7 6,1 52 6,1 56 | 43 | 53 5 3,9 4 34 12
14 6,7 58 5/1 6 54 49 52 48 45 39 39 34 34 14

16 64 55 49 58 52 47 5 47 43 38 38 36 34 34 33 16
18 58 53 47 55 5 45 48 45 42 37 36 35 33 33 32 18
20 | B2 5 46 47 48 43 45 42 41 36 35 33 32 32 31 20
22 44 47 43 43 43 41 4 4 39 34 34 32 31 3 3 22
24 3,8 4 4 38 38 4 36 37 37 33 32 31 29 29 29 24
26 34 35 36 34 35 36 33 32 34 3 3,1 3 28 28 28 26
28 3,1 [ 31 | 32 3 31 31 [ 29 3 3 26 28 29 25 27 27 28
30 28 28 29 26 28 28 25 27 28 22 24 26 22 24 25 30
32 25 26 27 23 24 25 21 23 24 19 21 22 18 2 22 32

34 22 23 2 21 22 18 2 21 16 18 19 16 1,7 19 34
36 19 2 1,7 1.8 1% 17 18 13 15 16 13 15 16 36
38 1,7 17 14 15 1.3 14 11 12 13 11 12 13 38
40 14 1,2 | 1,3 1.1 12 0,9 1 1,1 09 1 1,1 40
42 1.1 11 0,9 1 0,8 08 08 42
44 0,9 0,7 0,8 44
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Liebherr LTM 1060-3.1

Vs V == ! s} EN

34,6-48m 16m 12,8t 7,36x6,3m 360° 13000
VarioBase
7 3,9 7
8 3,9 3,5 3 8
9 3,8 3,4 8 2,6 9
10 3,8 3,4 3 2,6 2,3 10
12 3,7 31 3.8 3 2,6 2,3 12
14 3,5 3 32 28 29 27 2,6 2,3 14
16 34 29 24 32 28 29 26 25 24 2,2 16
18 33 28 24 31 27 23 28 25 25 23 22 22 18
20 32 27 23 3 26 23 27 25 22 25 23 21 22 22 20

22 3 26 23 29 25 22 27 24 22 24 22 21 22 21 2 22
24 29 25 22 28 24 22 26 23 22 24 22 21 21 21 2 24
26 28 24 22 27 24 22 25 23 21 23 22 21 21 21 2 26
28 26 24 22 26 23 21 25 22 21 23 21 21 21 2 2 28
30 25 23 22 24 23 21 23 22 21 22 21 2 2,1 2 2 30
32 23 22 22 23 22 21 22 22 21 2 2,1 2 1,9 2 1,90 32
34 21 22 21 21 21 21 19 2 21 17 2 2 16 19 19 34
36 2 2 21 18 19 2 1,7 19 19 14 17 19 13 16 18 36
38 18 19 19 16 18 19 14 16 18 12 14 16 11 14 16 38

40 15 17 14 15 16 12 14 15 1 12 14 09 12 13 40
42 14 15 1,2 13 1 1,2 13 08 1 1,1 07 1 1,1 42
44 12 13 1 1,1 0,8 1 1,1 0,8 09 08 09 44
46 1 0,8 09 0,8 0,7 0,7 46
48 09 0,7 08 48
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